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RENTABILIDAD 
MÁXIMA

TECNOLOGIA DO PAINEL SOLAR 
TERMODINÂMICO

• De aluminio anodizado con pintura hidrófugo 

y flexible

• Fácil de transportar e instalar, solo 8 kg y 

2x0,8 m

• Sin problemas de sobrecalentamiento y 

congelación

• Se puede instalar en tejado, pared, jardín, etc.

• La eficiencia del panel no disminuye con el 

tiempo o la suciedad

• Sin necesidad de limpieza y resistente a la 

humedad

• Vida útil estimada de 25 años

• Aprobado en la prueba de corrosión con 

niebla salina equivalente a 20 años

• Certificación Solar Keymark

AHO R R O  DE  

H A S T A  U N
75 %

• Agua caliente hasta 55°C.

• Se adapta al depósito existente.

• Aparato muy compacto.

• 10 años de garantía del fabricante para el panel solar.

• Intercambiador de placas de alta resistencia.

• Bomba de circulación apropiada para el agua caliente sanitaria.

• Fluido ecológico.

• Reduce de manera significativa las emisiones de carbono.

• No contiene vidrio ni otros materiales frágiles.

• Marca portuguesa e internacionalmente reconocida

Consultar condiciones
de garantía

SISTEMA SOLAR 
TERMODINÁMICO
PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO
El principio de funcionamiento se produce cuando el fluido 

refrigerante ecológico recorre un circuito cerrado, el fluido 

entra en el panel solar, el cual sufre la acción del sol, la lluvia, 

el viento, la temperatura ambiente y otros factores climáti-

cos, hasta un intercambiador de calor, que con la ayuda de 

un pequeño compresor calienta el agua. Después el líquido 

se enfría y el circuito se repite.

Como el fluido tiene una temperatura de ebullición de 

aproximadamente -300C, el sistema funciona incluso ante la 

ausencia total de sol e incluso de noche, proporcionando 

agua caliente a 550C las 24 horas del día.
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Equipo: Solar Box Equipo: Panel Solar Termodinámico

DATOS TÉCNICOS
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Pol.

Kg.

Pol.

1690 / 2900

390 / 550

230 / 50-60

-2 a 42

R134a  / 0,8

55

7

1/2 | 1/2

23,5

3/8 | 1/4

A | L

1 PANEL 2 PANELES

Potencia térmica suministrada (méd./máx.)

Consumo (méd./máx.)

Alimentación

Temperatura de funcionamiento

Fluido refrigerante / carga

Temperatura máxima

Presión máxima de trabajo (agua)

Conexión hidráulica (entrada/salida)

Peso 

Conexiones frigoríficas (aspiración/líquido)

Clase energética | Perfil de consumo

* Incluye filtro hidráulico y antivibración

2800 / 4550

595 / 890

230 / 50-60

-2 a 42

R134a  / 0,8

55

7

1/2 | 1/2

23,5

1/2 | 3/8

A | XL

DIMENSIONES mm 
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PANEL SOLAR TERMODINÁMICO

Material

Dimensiones (L x A x A)

Peso

Presión Máxima de Trabajo

Temperatura Máxima de Exposición

-

mm

Kg.

Bar

0C

Aluminio anodizado solocoat

2000 x 800 x 20
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CALENTADOR DE AGUA CON DOS CONEXIONES
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1. Válvula de sección  |  2. Válvula anti-retorno  |

3. Reductor de presión  | 4. Grupo de seguridad  |

5. Vaso de expansión  |  6. Filtro  |  7. Válvula de descarga  |

A. Red  |  B. Salida de agua caliente  |  C. Solar Box  | 

D. Painel termodinámico  | E. Red  |

S1. Sonda de temperatura

CALENTADOR DE AGUA CON MÁS DE DOS
CONEXIONES

CALENTADOR DE AGUA CON CONEXIONES DE
BACKUP 
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